SESTAVY DOMOVNICH
LISTOVNICH SCHRANEK

pro uchyceni
do pevnéeho dilu dveri
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SESTAVY DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK
PRO UCHYCENI DO PEVNEHO DiLU DVERI

A-04

(370x330x100), CSN EN 13 724:2013

B-04

(300x110x385), CSN EN 13 724:2013

B-045

(370x150x265), CSN EN 13 724:2013

B-046

(260x110x385), CSN EN 13 724:2013

B-049

(300x90x385)

B-047

(370x110x265), CSN EN 13 724:2013

B-24

(300x220x385), CSN EN 13 724:2013

D-04

(300x110x300), CSN EN 13 724:2013

D-046

&

(260x110x300)

D-047

(370x110x265), CSN EN 13 724:2013

rozméry uvedeny v milimetrech, Sitka x vySka x hloubka

Firma zavedla a pouziva systém
fizeni jakosti ISO 9001:2016
a environmentalni ochrany ISO 14001:2016

Technické informace:

Dvefni sestavy schranek se osazuji zpravidla do pevné &asti vcho-
dové stény, vytvofené z plastovych, ocelovych, dfevénych nebo Al
profilti. Pro upevnéni se pouzivaji zasklivaci listy. Postovni schranky
jsou nytovany do bloku a nasledné pfichyceny na Celni desku z Al
plechu, tloustky 2 mm (tloustka pro osazeni do profild 4 mm) pfipa-
dné tepelné izolované (tloustka dle pozadavku).Maximalni rozmér
¢elni desky muaze byt 1200x2500 mm.Vhozové sklapky jsou integro-
vany (zavéseny) do Celni desky, stejné jako plastové jmenovky.

Sestavy mohou byt doplnény o kulata nerezova zvonkova tlacitka,
hovorovy modul a dalSi pfidavné zafizeni, napf. video systém,kédo-
vy zamek s Ciselnou klavesnici, pfipadné jiné zafizeni. Sestavy
mohou obsahovat €islo domu, nazev ulice s osvétlenim a pod. Ses-
tavu Ize dale doplnit o velkokapacitni schranku na letaky, uzamyka-
telnou na kfidlovy zamek.

Pro zacisténi spojeni jednotlivych schranek Ize sestavu z interiéru
oplastit Al plechem po obvodu, variantné se zateplenym oplasténim
(vlozen polystyren do Al plechu po celém obvodu bloku schranek)
s vyjimkou Sikmych schranek. Standardni pfesah Celni desky po ob-
vodu je 30 mm (minimalni rozmér). Desky je mozné vyrobit pfesné
podle velikosti otvoru. PFi vétSim poctu schranek (nad 25 ks) je vhod-
né umistit pod schranky podnoz z JPU 40/40/2 (nebo pfiSroubovat
zasklivaci listy k ramu dveri).

Vhodnym FeSenim pro dvefni sestavy je pouziti schranek s vhozem
z venkovni strany a vybérem z vnitfni strany, variantné v pfipadé
potfeby z venkovni strany.

Na zakazku je mozné vyrobit atypické schranky, napfiklad rozméru:

typu A: 260x330x100 mm, 300x330x100 mm, 370x220x100 mm

typu B: 300x330x385 mm, 260x220x385 mm, 260x330x385 mm,
260x90x385 mm, 370x220x265 mm, 370x330x265 mm

typu D: 260x220x300 mm, 300x220x300 mm, 370x220x365 mm

Jiné rozméry schranek dle pozadavku od minimalniho objednaciho
mnozstvi 50 ks.

DOLS - vyroba Dvefi, Oken, Listovnich Schranek, a.s.
Nemocniéni 734/13, 787 01 Sumperk
tel.: 583 710 111, GSM: 777 785 991
e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz
www. postovni-schranky-dols.cz



