SESTAVY DOMOVNICH
LISTOVNICH SCHRANEK

nastenne sestavy
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SESTAVY DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK
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(370x330x100), CSN EN 13 724:2013
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(300x110x385), CSN EN 13 724:2013
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(370x150x265), CSN EN 13 724:2013 (260x110x385)
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(370x110x265), CSN EN 13 724:2013 (300x90x385)
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(300x220x385), CSN EN 13 724:2013

(370x220x265), CSN EN 13 724:2013

C-01 E-01
r E ]
=}
e ]
(268x378x100), CSN EN 13 724:2013 (325x240x60)
G-01 H-012

(385x260x80)
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(360x310x90), CSN EN 13 724:2013

rozméry uvedeny v milimetrech, Sitka x vy$ka x hloubka

NASTENNE SESTAVY

Technické informace:

Schranky se sestavuji do bloku nytovanim. Sestavy schranek
mohou byt oplastény po obvodu (mimo spodni ¢asti) Al nebo Zn
plechem. Sestavy schranek modelu A, C Ize ordmovat po obvodu
JPU 100/30/2 (100/40/2), schranky modelu E profilem 60/20/2,
modelu G profilem 80/40/2 a modelu H profilem 90/40/2
(100/40/2). Sestavy schranek modelu E, G a H jsou uréeny
pro pouziti vyhradné v interiéru. Celd sestava je vzdy lakovana
praSkem PH ve standardnich barvach RAL, pfipadné podle
pozadavku zakaznika i v jiném odstinu RAL. Nékteré modely
vyrabime v kombinaci s nerezovymi dvitky a sklapkou nebo
kompletné nerezové.

Sestavy se osazuji na zed pomoci hmozdinek a Sroubt (neni sou-
Casti sestavy — v pfipadé pozadavku na dodani je nutné specifiko-
vat pozadavek v objednavce). Pro sestavy schranek modelu B Ize
dodat spodni podpérnou konzolu z JPU 40/40/2. U dodavanych
sestav nejsou v zadni ¢asti nachystany otvory pro pfipevnéni na
zed (v pfipadé pozadavku je nutné specifikovat v objednavce).

Sestavy pro venkovni prostfedi mohou byt doplnény népisem
s osvétlenim i bez osvétleni (napf. islem popisnym, oznacenim
nazvu ulice), zvonkovymi tladitky, hovorovym i kamerovym zafi-
zenim nebo kompletnim zvonkovym tablem. Pro vSechny typy
nasténnych sestav Ize dodat kompletni montézni material (napf.
montazni lista, Srouby, hmozdinky). Schranky modelu A, B, C
a H-012 jsou certifikovany autorizovanou zkuSebnou. Certifikat
Cislo 0033/104/2019 osveédCuje shodu s platnou EN 13 724:2013,
platnou jako CSN.

P¥i vétSim poctu je sestava schranek dodavana délena. Od mini-
malniho objednaciho mnozstvi 50 ks Ize dodat libovolny rozmér
schranek.

Firma zavedla a pouziva systém
fizeni jakosti ISO 9001:2016
a environmentalni ochrany 1ISO 14001:2016

DOLS - vyroba Dvefi, Oken, Listovnich Schranek, a.s.
Nemocniéni 734/13, 787 01 Sumperk
tel.: 583 710 111, GSM: 777 785 991
e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz
www. postovni-schranky-dols.cz



