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SESTAVY DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK

SESTAVY DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK

o L
DDI 5 PRO ZAZDENI
DVERE, OKNA, LISTOVNi SCHRANKY
Schranky s pfednim vhazovanim a vybérem zasilek.
B-01 B-015 B-016
(370x330x100), CSN EN 13 724:2013 | (300x110x385), CSN EN 13 724:2013 | (370x150x265), CSN EN 13 724:2013 (260x110x385)
B-017 B-019 B-21 B-217
(370x110x265), CSN EN 13 724:2013 (300x90x385) (300x220x385), CSN EN 13 724:2013 | (370x220x265), CSN EN 13 724:2013
C-01 E-01 G-01 H-012

(268x378x100), CSN EN 13 724:2013

(325x240x60)

(385x260x80)

(360x310x90), CSN EN 13 724:2013

® ~ e
DOLS PRO ZAZDENi
DVERE, OKNA, LISTOVNi SCHRANKY
B-042 B-045 B-046 B-0469
CSN EN 13 724:2013 (370x150x265), CSN EN 13 724:2013 (260x110x385), CSN EN 13 724:2013 (260x90x385)
B-047 B-049 B-24 B-242

(370x110x385), CSN EN 13 724:2013

(300x90x385)

(300x220x385), CSN EN 13 724:2013

{300x220x390-630),
CSN EN 13 724:2013

rozméry uvedeny v milimetrech, Sifka x vyska x hloubka

Schranky s prednim vhazovanim a zadnim vybérem zasilek.

B-246

(260x220x385), CSN EN 13 724:2013

B-247

(370x220x265), CSN EN 13 724:2013

D-04

N
\

(300x110x300), CSN EN 13 724:2013

D-041

{300x110x230-390),
CSN EN 13 724:2013

B-02 B-026 B-22 A-04
(300x110x385), CSN EN 13 724:2013 (260x110x385) (300x220x385), CSN EN 13 724:2013 | (370x330x100), CSN EN 13 724:2013
typu A typu A typu A B-04

(370x220x100)

(300x330x100), CSN EN 13 724:2013

(260x330x100), CSN EN 13 724:2013

(300x110x385), CSN EN 13 724:2013

D-042

D-046

{(300x110x320-500),
CSNEN 13 724:2013

(260x110x300)

rozméry uvedeny v milimetrech, Sitka x vySka x hloubka

D-047

(370x110x265), CSN EN 13 724:2013

é300x220x230—390
SN EN 13 724:2013

rozméry uvedeny v milimetrech, Sitka x vySka x hloubka

Technické informace:

Schranky se sestavuji do bloku nytovynim. Sestavy schranek
mohou byt ordmovany po obvodu Al nebo nerez profilem 20/20
(30/20). Sestavy modelu E, G a H jsou uréeny vyhradné pro in-
teriér. Sestavy modelu D a B bez Cela se osazuji Al nebo nerez
deskou, spole€nou pro vSechny schranky, sestavené (snytované)
do bloku. Do ¢elni desky se integruji vhozové sklapky a jmenovky,
pripadné zvonkova tlacitka v kombinaci s elektro schrankou, osa-
zenou modulem hovorového zafizeni. Cela sestava je lakovana
praSkem PH ve standardnich odstinech RAL. Nékteré modely
v kombinaci nerez pohledové &asti s lakovanymi tély schranek,
nebo kompletné nerezové. Sestavy schranek se osazuji do zdi
zafixovanim nejlépe pomoci malého mnozstvi montazni pény.
U dodavanych sestav schranek nejsou nachystané otvory pro pfi-
pevnéni do zdi (v pfipadé pozadavku vyrobeni v¢. montaznich
otvorll je nutné presné specifikovat v objednavce).

Sestavy schranek mohou byt doplnény napisem (napf. Cislem
popisnym, oznacenim nazvu ulice), zvonkovymi tlaCitky, hovoro-
vym i kamerovym zafizenim nebo kompletnim zvonkovym tablem.

VétSina nami vyrabénych modell postovnich schranek odpovida
provedenim, rozméry i korozni odolnosti normé CSN EN
13 724:2013 a jsou certifikovany autorizovanou zkuSebnou.

Pfi vétSim poctu je sestava schranek dodavana délena.

Minimalni objednaci mnozstvi postovnich schranek B-016, B-019,
B-21, B-217, B-026 a B-22 je 50 ks. U schranek typu A a modelli
B-24, B-246 a B-247 je minimalni objednaci mnozstvi 10 ks.




