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CENIK platny od 1.2.2024
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VSEOBECNE INFORMACE :

Dodaci a platebni podminky :

Dodaci a platebni podminky jsou uvadény v kupni smlouvé a pfi potvrzeni kupni smlouvy jsou zavazné pro obé strany.

Dodaci lhity :

Dodaci lhity jsou vidy uvedeny v kupni smlouvé. Potvrzend dodaci Ihdta (tyden plnéni) znamena termin odeslani ze zavodu.

Dodaci lhity jsou zpravidla :

- 3 tydny pro dodavky sestav DLS ve standardnich RAL barvach

- 4 tydny pro dodavky sestav DLS ve vsech nestandardni RAL barvach a v provedeni NEREZ

Ceny:

Uvedené ceny plati pro standardni barevné provedeni. Ceny se uvadéji bez DPH a ze skladu vyrobce.

Pro nestandardni RAL plati pfiplatek minimalné 20% z lakovanych dilG.
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Rozméry :
Rozméry se uvadéji ve sledu
rozméry jsou uvedeny v mm.

Sitka x vyska x hloubka ". Rozméry vykazuji tolerance, které jsou technicky podminény. Vsechny

Zmény :
Zmény rozmérd, prislusenstvi a provedeni podminéné technickym vyvojem jsou vyhrazeny. Rovnéz si vyhrazujeme pravo na zménu
ceny do uzavieni kupni smlouvy.

Pfislusenstvi :
Standardni pfislusenstvi - osazena 1 nebo 2 plastové jmenovky dle typu DLS, osazen zamek DOLS 500 kombinaci s cylindrickou
vlozkou + 3 klice. Montazni navod a ndvod na udrzbu.

Standardni tloustky pouzitych materiala :
Téla schranek - plech tl. 0,6 mm

Dvitka schranek - plech tl. 1,2 mm

Celni Al deska - plech tl. 1,5-2 mm

Provedeni :

Vétsina modeld postovnich schranek odpovida provedenim, rozméry i korozni odolnosti normé EN 13724:2013 pro listovni schranky
platné v narodni modifikaci. VSechny modely postovnich schranek jsou vyrabény z pozinkovaného plechu a lakovany exteriérovou
praskovou vypalovaci barvou. Vhozové sklapky jsou z Al profilu nebo pozink. plechu (u modeld vysky 90 mm) a také lakovany
exteriérovou praskovou vypalovaci barvou. Variantné lze volit provedeni vhozové sklapky brouseny NEREZ. Ve varianté brouseny
NEREZ Ize také dodat Celni desky, dvitka schranek a oplasténi bloku schranek (vsechny pohledové ¢asti sestavy schranek). Vsechny
modely postovnich schranek Ize doplnit o elekto schranky - prostor pro umisténi napf. zvonkového tabla, video modulu.

Shodu s platnou normou osvédéuje CERTIFIKAT ¢.0033/104/2019.

Vybrané podminky EN 13724 :

- minimalni velikost vhozu 230-280x30-45 mm pfi vkladani zasilky na délku

- minimalni velikost vhozu 325-400x30-45 mm pfi vkladani zasilky na Sirku

- vhozovy otvor musi umoznit vloZzeni neporusené kalibracni zasilky C4-1SO (1S0269) 229x334 tl. 24 mm a uloZeni do vysky 40 mm

- schranky musi byt vybaveny zajisténim proti vyjmuti zasilky

- dvitka musi byt z nepriihledného materidlu a musi byt dostate¢né pevna ( musi odolat plsobeni sily 150 N po dobu 30 sekund )

- z ergonomickych dGvodl ma byt osa vhozu ve vysce mezi 700 mm a 1700 mm, méfeno od uUrovné podlahy pro dodani.
Ve zvlastnich pripadech, jako jsou skupiny vhoz(, Ize rozsah rozsifit, ale musi byt mezi 400 mm a 1800 mm.

BARVY :

Schranky jsou lakovany prasky PH ve standardnich barvach RAL 9005 cerna, RAL 7016 antracit, RAL 7035 a RAL 7040 Seda,
RAL 8003, 8011, 8017 a 8019 hnéda, RAL 9006 stfibrna, RAL 9016 bila. Ostatni barvy RAL podle poZadavku zakaznika
za priplatek (pfiplatek minimalné 20% pro nestandardni RAL barvy z lakovanych dilti).
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Osetfovani povrchi :

Pro zachovani vzhledu povrchi lakovanych praskem a nerezovych musi byt dily vystavené povétrnostnim vliviim pravidelné cistény.
Vhodna je tepla voda s béznymi Cisticimi prostiredky (JAR, pfipravky urc¢ené na lakované povrchy, mydlova voda). Po omyti je potieba
povrch otfit do sucha a oSetfit autolesténkou. V agresivnim prostfedi (primyslové ovzdusi) je potfebna castéjsi péce. Nikdy
nepouzivejte na Cisténi rozpoustédla na bazi ketonu (aceton) nebo na bazi aromatickych uhlovodikd (xylen, toulen). Pfi montazi je
nutno zabranit znecisténi nerezovych i lakovanych povrchd vapnem nebo maltou.

Zvonkové kontakty :
Vyzaduji pribéznou udrzbu a péci. Minimalné jedenkrat za pul roku by mély byt kontakty odborné ocistény a oSetfeny sprejem
na kontakty.

Zamky:
VyZaduji prabéZznou udrzbu a péci. Minimalné jedenkrat za pUl roku provadét promazani (napt. WD-40).

ZARUKY :
Na dodavané produkty poskytujeme zéruku 36 mésict a povrchovou Upravu, 24 mésict na mechanické ¢asti (zamek) a jmenovky.

MONTAZ :

Montdz je vzdy sjedndvana individudiné na zakladé poZadavku zakaznika.

Sestavy domovnich listovnich schranek pro uchyceni do pevného dilu dve




A-04

370x330x100

Stojata,
sitka vhozového otvoru 330 mm.

1470,-

typu A

370x220x100

Stojata snizena,
Sitka vhozového otvoru 330 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1755,-

typu A

300x330x100

Stojata zuzZen3,
Sitka vhozového otvoru 260 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1 680,-

typu A

260x330x100

Stojatd zuZena,
Sitka vhozového otvoru 220 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1 680,-

B-04

300x110x385

LeZata - rovn3,
sitka vhozového otvoru 260 mm.

1 265,-

B-24

300x220x385

Lezata - rovna, dvojnasobna,
Sitka vhozového otvoru 260 mm.

1620,-

B-046

260x110x385

Lezatd - rovna, zuzZen3,
Sitka vhozového otvoru 220 mm.

1 260,-

B-246

260x220x385

Lezata - rovna, zUiZena dvojnasobna,
Sitka vhozového otvoru 220 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1780,-




B-049

300x90x385

Lezatd - rovna, snizen3,

Sitka vhozového otvoru 260 mm.

1 260,-

B-0469

260x90x385

Lezata - rovna, zuZena, snizena,
Sitka hozového otvoru 220 mm.

1 255,-

B-047

370x110x265

Lezata - rovna, s nizsi hloubkou, Sirsi,

Sitka vhozového otvoru 330 mm.

1350,-

B-045

370x150x265

Lezatd - rovna, s nizsi hloubkou, Sirsi,

vyssi,
sitka vhozového otvoru 330 mm.

1405,-

B-247

370x220x265

LeZata - rovn3, s nizsi hloubkou,
Sirsi, dvojndsobna,
sitka vhozového otvoru 330 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1 880,-

D-04

300x110x300

Lezata - Sikma,
Sitka vhozového otvoru 260 mm.

1 460,-

D-24

300x220x300

LeZata - Sikma, dvojnasobna,
Sitka vhozového otvoru 260 mm.

Vyrobni série 10 ks.

2 005,-

D-046

260x110x300

ALK,

Lezata - Sikm3, zuzZen3,
Sitka vhozového otvoru 220 mm.

1445,-




D-246

260x220x300

Lezata - Sikma, zUZen4, dvojnasobna,

Sitka vhozového otvoru 220 mm.

Vyrobni série 10 ks.

2 000,-

D-047

370x110x265

Lezata - Sikma, s nizsi hloubkou, Sirsi,

Sitka vhozového otvoru 330 mm.

Vyrobni série 10 ks.

1 545,-

D-247

370x220x265

LeZata - Sikm3, s nizsi hloubkou,
Sirsi, dvojnasobna,
sitka vhozového otvoru 330 mm.

Vyrobni série 10 ks.

2110,-

K uvedené cené za 1 ks modelu postovni schranky vc. kompletace se pfipocitava cena podle rozméru celni desky.

Rozmeér Celni desky = zasklivaci rozmér.
Cena za m? ¢elni lakované Al desky tl. 24 mm je:

Celni deska obsahuje vhozové sklapky a jmenovky.

+ 5 455,- K¢/m?, bez DPH

Celni deska volitelné tl. od 4 mm do 50 mm (volitelnd sila panelu pro zaskleni pomoci zasklivacich list).

375x85

Jednoduchy dverni vhoz 375x85
s Sitkou vhozu 338 mm,
odnimatelny pomoci 4 ks
skrytych Sroub.

Bez utésnéni vhozového otvoru.

365,-

375x85

Dvefni vhoz 375x85
s protikusem, s Sitkou vhozu
338 mm, odnimatelny pomoci
4 ks skrytych Sroubd.

Bez utésnéni vhozového otvoru.

740,-

370x330x100

Uzamykatelna schranka
370x330x100
z vnitfni strany
k dvefnimu vhozu 375x85.

Osazeni zamkem DOLS
500 kombinaci / 3 klice.

840,-

377x400x100/180

Dérovany kosik 377x400x100/180
z vnitini strany k dvefnimu vhozu
375x85 s protikusem.

495,-




Jednoduchy dveini vhoz 375x85
s Sitkou vhozu 338 mm,
odnimatelny pomoci 4 ks

skrytych Sroubd. 580,-
375x85
19 507 00000 72

Bez utésnéni vhozového otvoru.

CELONEREZOVE PROVEDENI{

Uzamykatelna schranka 370x330x100
z vnitfni strany
k dvefnimu vhozu 375x85.

1145,-

Osazeni zdmkem DOLS

370x330x100 500 kombinaci / 3 klice.

19 508 00000 72 ) )
CELONEREZOVE PROVEDENI

Jednoduchy dveini vhoz 275x85
s Sitkou vhozu 238 mm,
odnimatelny pomoci 4 ks

skrytych droubd. 540,-
275x85
19 507 10000 72

Bez utésnéni vhozového otvoru.

CELONEREZOVE PROVEDENI{

Uzamykatelna schranka 270x380x100
z vnitfni strany
k dvefnimu vhozu 275x85.

1105,-

Osazeni zdmkem DOLS

270x380x100 500 kombinaci / 3 klice.

19 508 10000 72

CELONEREZOVE PROVEDENI

Dvefni vhoz 375x85 s protikusem,
Sitka vhozu 338 mm,
odnimatelny pomoci

4 ks Sroub. 1 150,-

375x85
Bez utésnéni vhozového otvoru.
19 512 00000 72 ) )
CELONEREZOVE PROVEDENI
Dérovany kosik 377x400x100/180
z vnitini strany k dvefnimu vhozu
375x85 s protikusem. 1 040,'
19 509 00000 72

CELONEREZOVE PROVEDENI{

Apais| \ }

Jmenovka plastovd mala ' Odlitek (polotovar) klice DOLS

Zamek DOLS zahnutd zavora, 500 kombinaci 500 kombinaci

od 27,- 95,- 18,-




Sestavy postovnich schranek pro uchyceni do pevného dilu dvefi Ize doplnit o telekomunikacni
zafizeni - nap¥. zvonkova tabla a tyto tabla Ize dodat i jako samostatnou vypli dvefniho dilu.
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OVERE, DICVA, LISTOVNI SCHRANKY

SESTAVA DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK SIRKY 260, 300 a 370 mm,
S PANELEM 24-32 mm PRO UCHYCENI DO PEVNEHO DILU DVERI

1 - poCet schranek ve sloupci

p - pocet sloupcia
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Uroves U telni
S s S oS & peavition
s

371 (A-04, B-045 2 B-047)
301 (B-04, B-049, B-24 a B-34)

Min 30 261 (B-046)

Blok schranek Ize doplmit o

= plené oplisténi
ze &tyT stran obvodu.

VICE SLOUPCU g

p x 371 (A-04, B-045 a B-047)
p x 301 (B-04, B-049, B-24 a B-34)
Min. 30 p x 261 (B-046)
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Veikere rozméry uvedeny v mm
Vydano 2015.




n - pocet schranek ve sloupci

p - pocet sloupci
JEDEN SLOUPEC

Min 50

nx 110+ 4(D-04, D046 a DD47)

267 (D-047)

3%:" D-04a D-O_4-F|
30

5

Min. 50

24:32

Max. 1700 samostatnd schranka

133

VICE SLOUPCU

Min. 30

Max 1800 dle CSN EN 13724 schrinka v bloku

Min. 700 samostatnd schrinka
Min. 400 schranky v bloku

12
260 (D-

Uroves podlaby /
pro vhoz a vybér
aol
046)
300 (D-04)

Min. 30 370 (D-047)

p x 261 (D-046)
px 301 (D-04)
px371 (D-047) Mm 30

. OVERE, GXNA, LISTOVA SCHRAAKY

SESTAVA DOMOVNICH LISTOVNICH SCHRANEK SIKMYCH SIRKY
260, 300 a 370 mm, S PANELEM 24-32 mm PRO UCHYCENI
DO PEVNEHO DILU DVERI

......

Veikeré rozméry uvedeny v mm
Vydino 2015.




